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 Cílem tohoto projektu bylo tudíž navrhnout lávku přes Ředický potok v místě propojení cyklostezky s cestou vedoucí do centra města. Lávka celkově přispívá jak atraktivitě lokality, tak i k celkové revitaliza-
ci jinak špatně řešeného území. Tvar lávky je trojúhelník, který podporuje tři směry pohybu, zároveň tak vytváří v rámci kompaktního tvaru zónování na pohyb a odpočinek. Posezení může sloužit jak pro pobyt 
studentů během školních přestávek, tak k odpočinku po cestě cyklostezkou. 

 Lávka jednoduše vytváří elegantní zásah do lokality, který podpoří pěší a cyklistickou dopravu, umožní odpočinek a příjemné prostředí pro relax. Detail perforování cortenu s významnými daty holic vybízí 
kolemjdoucí k využití trasy mezi garážemi místo cyklostezky, což vytvoří celé nové využití místní infrastruktury, a možná dále podpoří komplexní revitalizaci území. lávka se stává jakýmsi středobodem revitalizace 
pěší a cyklistické dopravy v rámci města, více zapojuje do městské struktury i vzdálenější sídliště.

AUTORSKÝ POPIS

 Nosná konstrukce lávky je z ocelových IPE nosníků. jedná se o 5 nosníků IPE400. Příčníky jsou pak nosníky IPE200 kladené po osových vzdálenostech 950mm. Na nosné konstrukce se nachází pochozí 
vrstva mostovky tvořená dřevěnými hranoly, na kterých jsou kladena dřevěná prkna tl.32mm. Lávka je tvořena rovnou pochozí plochou, která má sklon pouze 2% pro zajištění odvodnění konstrukce. Zábradlí 
výšky 1300mm je tvořeno ohýbanými pláty z cortenové oceli tl.6mm, a je v nich integrováno i osvětlení pro celý prostor lávky. Osvětlení je zajištěno LED pásky, které jsou zabudované v horním ohybu cortenové-
ho panelu. Minimální průjezdný profil lávky je 2600mm, tento rozměr se však díky trojúhelníkovitému tvaru rozšiřuje směrem k cyklostezce.

 

TECHNICKÝ POPIS
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

CENTRUM HOLIC

Kulturní dum

Sport. hala
ZUŠ

Muzeum Emila Holuba

Sokolovna
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potok
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PŮDORYS
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POHLED SEVEROZÁPADNÍ
1:100

POHLED JIHOVÝCHODNÍ
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PODÉLNÝ ŘEZ
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AXONOMETRIE



ZÁKRES DO FOTOGRAFIE
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ODHAD ROZPOČTU



DETAIL ULOŽENÍ
1:25

DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ
1:20

asfaltový beton hrubozrnný  60mm
spojovací postřik z modif.aktion.emulze 
0.5-0.7kg/m2 zbytk.množství pojiva
recyklovaný materiál  60mm
štěrkodrť třídy A   250mm

konstrukce komunikace celkem 370mm

odvodňovací žlab 
betonový 220x250mm

osa 
uloženízásyp za opěrou

nenamrzavá zemina

dřík opěry 
C30/37 XF2

5%

5%

dřevěná prkna   32mm
dřevěné hranoly 100x150 150mm
příčníky IPE200  200mm
nosníky IPE400  400mm

konstrukce lávky celkem 580mm

dřevěná prkna   32mm
dřevěné hranoly 100x150 150mm
příčníky IPE200  200mm
nosníky IPE400  400mm

konstrukce lávky celkem 580mm

LED pásek v profilu, 
integrovaný v 
zahnutém profilu 
zábradlí

cortenové panely, 
tl.6 mm

IPE400

IPE200

dřevěné hranoly 
100x150mm

dřevěná prkna 
tl.32mm

kotvení cortenových 
panelů do nosné 

konstrukce pomocí 
ocelových U-profilů 

do hlavních nosných 
prvků IPE400

STATICKÝ MODEL KONSTRUKCE DEFORMACE

MOMENT

Uz= 36.1mm < Uz,max = 38mm

MEd= 173,68 kNm < Mc,Rd,y = 465,05 kNm

 Lávka je zatížena stálým zatíže-
ním - vlastní vahou, která byla spočtena 
na 1kN/m2, zatížení nahodilé bylo 
odhadnuto na 5kN/m2. těmito hodno-
tami byla zatížena nosná konstrukce v 
programu scia engineer, a na msú vyšly 
průhyby konstrukce a momenty dle 
obrázku nad textem.
 Maximální možná deformace 
byla spočtena na 38mm na rozpětí 
9,5m. na MSÚ vyšla deformace 
36,1mm, tudíž konstrukce vyhovuje na 
průhyb. Dále maximální moment byl 
spočten na 465,05 kNm, dle výpočtu v 
programu byl maximální moment na 
konstrukci 173,68kNm, konstrukce 
tedy vyhovuje.
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