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dvoupruh
jizdn1 pruh — stridavy provoz
pfednost upravena svislymi zna&kami

Dal81 podminky a detaily pouZiti viz schéma
018 a textova &ast

1) P¥ipadné snifenf rychlosti dle &frky
pruhu x (viz schéma 033), délky

pracovniho mTsta, intenzity provozu a
daldich mistnich podminek.

2) B21a dle potreby

3) Smérovact desky Z4, odstup
max. 9 m

4) 5x Z4 + vystrazné svétlo L8H dle
potrfeby

5) PFi¢na uzavéra v obou smérech muZe
byt téZ tvofena zdbranou Z2
a 5 vystraz. svétly L8H dle potreby,
st¥idavé blikénT [:_L-:E.
— plati jen pro skupinu 01
Pracovni

misto
B) Ob& Fady Z4 jsou z&dy k sob&

Sx Z4 + vystraZ. sv&tlo L8H dle potreby

P8 7) Znatka C4b dle potFeby u posledni Z4
se sv&tlem ve sméru jizdy — plati jen
pro skupinu O1 ?)

B20q, B21a EEE

8) Znatky P7, P8 dle potreby E

ZZ fluo. a t¥ida RA3 — doporu&eno \?%IIDV

Koty jsou v metrech 24. listopadu 2023




